
TOXIC WASTE
Fiche technique

Le groupe est composé de 4 musiciens 
Prévoir 1h30 de balance avec l’installation des musiciens et de leur backline.

L’organisateur doit fournir     :

♦ Console retour 24 voies mini
♦ 4 circuits retours + EQ 31 bandes type NEXO PS15 / MARTIN LE400
♦ +2 sides si possible

♦ Sonorisation adaptée au site         type NEXOAlpha / J.MEYER/ EAW / ADAMSON…
♦ Console face 32 voies mini         type MIDAS / Soundcraft…
♦ 1 EQ type BSS FCS 966 / Klark / DN360
♦ 3 FX        PCM 70/80

SPX 990
                           Roland SDE

♦ 2 compresseurs         DBX 160A insert L/R
(dont 1 compresseur à lampe si possible)

♦ 6 compresseurs         BSS DPR 404
♦ 5 gates         BSS DPR 504
♦ 1 DAT
♦ 1 CD

♦ 1 praticable pour la batterie (H : 40cm mini / L : 3 mètres / Profondeur : 2 mètres)
♦ Des prises électriques pour le backline (cf plan de scène).

Set micros     :
    
♦ 2 D112
♦ 4 BF504
♦ 3 C451
♦ 2 MD421
♦ 2 SM57
♦ 4 SM58 
♦ 2 DI BSS
♦ 1 Pendrillon noir pour le fond de scène

CONTACT GROUPE     : PADINGTON PROD -14, rue Emile Zola 59160 LOMME
France

  Tel : + 33 (0) 6 14 37 43 21 (Loran)

CONTACT SON     : Tel : + 33 (0) 6 03 30 84 80 (Olivier)
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